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6 mm2
Solar Kabel

Dachbereich

Gebäude

Hauptverteilung

Haus-
installation

LS 40 A

String 1.1:
156 x PAN32: 4.992 kWp

13 x Opt. Huawei
SUN2000P-600W-P

String 2.1:
156 x PAN32: 4.992 kWp

13 x Opt. Huawei
SUN2000P-600W-P

String 1.2:
156 x PAN32: 4.992 kWp

13 x Opt. Huawei
SUN2000P-600W-P

String 2.2:
156 x PAN32: 4.992 kWp

13 x Opt. Huawei
SUN2000P-600W-P
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Elektrische Installation
Leitungen sind durch den Elektroinstallateur
unter Berücksichtigung der geltenden
Normen (IEC 60364-7-712 & IEC-TS 62548)
und dem Stand der Technik zu bemessen
des EVU und des Endkunden usw. 
einzuhalten.
Weiter gilt: Örtliche Vorschriften, Vorgaben

Örtliche Vorschriften
Installation, Erdung und Verdrahtung der
elektrischen Apparate und Leitungen
müssen den örtlichen Vorschriften und den
Herstellerangaben (Installationsanleitungen 
beachten) entsprechen.

Inbetriebnahme
Die Mindestanforderungen an Systemdoku
mentation, Inbetriebnahmeprüfung und
Prüfanforderungen regelt die Norm EN
62446 und ist durch den Elektroinstallateur zu
erstellen.

Modul-Array
Zusammenfassung von Modulen
zu einem Array

Wechselrichter
Umwandlung von DC zu AC

PowerBox
DC/DC Wandler, Trenneinrichtung
und Überwachung

SPD (Überspannungsableiter)

Trennstelle
PV-Steckkontakte 
Revisionsschalter
Systemtrennpunkt 

Installierte Leistung: 19.968 kWp
Anzahl PAN 32: 624 Stk.

Anzahl Optimierer: 52 Stk.
Spannung Uoc Max: 0 V

* Es Ist sinnvoll, empfindliche Anlagen im
   Gebäude vor Überspannungen durch
   atmosphärische Entladungen zu schützen.
   Wann welche Lösung zur Ausführung gelangen
   soll, erklärt die Broschüre 
   «Photovoltaikanlagen – Überspannungsschutz
   und Einbindung in das Blitzschutzsystem» von
   ELectrosuisse
 

Internet Verbindung
für Anlage
Ünerwachung

HPA

min 10 mm2

TTTT

10 mm2

kWh

GAK Typ 1+/2 *

W
Huawei

DTSU666-H
100A/40mA

Huawei
LUNA2000

14-S1

RJ45/RS485

RS485 / fünfadrig
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