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Câble solaire

Toiture
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Tableau principal

Installation
électrique

LS 63 A

String 1.1:
99 x FIT54 : 5.346 kWp
10 x Optimizer Huawei

SUN2000P-600W-P

MPPT1 MPPT2 MPPT3 MPPT4

String 2.1:
99 x FIT54 : 5.346 kWp
10 x Optimizer Huawei

SUN2000P-600W-P

String 3.1:
99 x FIT54 : 5.346 kWp
10 x Optimizer Huawei

SUN2000P-600W-P

String 4.1:
99 x FIT54 : 5.346 kWp
10 x Optimizer Huawei

SUN2000P-600W-P
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Schéma de principe photovoltaïque
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Installations électriques: 
Les raccordements sont a planifier et 
installer par un installateur électrique certifié
selon les normes courantes (IEC 60364-7-712
& IEC-TS 62548) et l’état de l’art. 
Les prescriptions des autorités locales, du
fournisseur et distributeur d’énergie sont
a respecter.

Prescriptions locales
Installation, mise à la terre et câblage des
appareils électriques et son raccordement
sont a exécuter selon les prescriptions locales
et ceux du fournisseur de matériel (Manuels
d’utilisation à consulter).

Mise en service
Le minimum requis envers la documentation
du système, test de mise en service et
exigences de test son décrite dans la nome
EN62446 et son a compléter par installateur
électrique.

Chaine de modules
Panneaux connectés en série

Onduleur
Conversion du courant DC vs. AC

PowerBox
Convertisseur DC/DC, unité
de séparation et contrôle

SPD (Equipment parafoudre)

Dispositif de déconnexion 
Contact PV
Interrupteur de révision
Interrupteur du système

Puissance installé: 21.384kWp
Nombre FIT54: 396 Stk.

Nombre d'optimiseurs: 40 Stk.
Tension Uoc Max: 781V

* Selon les recommandations cantonales
  et fédérales en vigueur, il est préférable,
  de protéger les installations électriques
  contre les surtensions induites par des
  décharges électriques. Lors du
  raccordement, les personnes autorisées
  à raccorder l’installation verront à 
  respecter les normes en vigueurs.
  Ces informations peuvent être
  commandées auprès D’electrosuisse.

Liaison internet pour la
surveillance de
l’installation
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Onduleur:

Fabricant:

Type:

1

Huawei

SUN2000-30KTL-M3

GAK Typ 1+/2 *

99 99 99 99
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