
SYSTÈME

Capo 365 Capo 425 Capo 490

Maçonnerie aux propriétés spécifiques Unité 365 T6 425 P7 425 T6 425 LANA3 490

Maçonnerie MBLD

Résistance à la compression 
de la maçonnerie

fxk N/mm2
3.101

3.002

3.701

4.002

3.001

2.802

3.001

2.802

6.001

6.002

Résistance à la traction par flexion 
de la maçonnerie

ffxk N/mm2
0.211

0.162

0.131

0.182

0.131

0.172

0.131

0.172

0.161

0.182

Module d’élasticité de la maçonnerie Exk kN/mm2
En se référant à la norme SIA 266:2015, tableau 7,  

il convient de calculer avec Exk = 1000 x fxk pour les hauteurs 
d'étage habituelles.

Masse surfacique, avec crépi kg/m2 260 320 300 300 380

Briques BLD

Résistance à la compression d’une brique fbk N/mm2 9.0 10.0 9.0 9.0 14.0

Absorption initiale d’eau par capillarité kWA kg/(m2 min) < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0

Proportion d’alvéoles GLAV % env. 60 env. 55 env. 60 env. 60 env. 55

Masse volumique brute à sec ρ kg/m3 500-600 550-650 500-600 500-600 600-700

Isolation thermique

Valeur U Structure du mur
Crépi de fond léger 2 cm (λ = 0.35 W/mK)
Enduit intérieur 1 cm (λ = 0.70 W/mK)

U W/m2K 0.161 0.161 0.140 0.147 0.161

Conductivité thermique de la brique λ W/mK 0.061 0.071 0.062 0.065 0.082

Capacité calorifique spécifique c kJ/kgK 1.0 1.0 1.0 1.25 1.0

Protection contre l'humidité

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur μ 5 5 5 5 5

Isolation acoustique

Indice d’affaiblissement acoustique
pondéré, maçonnerie crépie deux faces

R’w dB 45 49 46 46 49

Résistance au feu

Classe de réaction au feu A1 A1 A1 A1 A1

Résistance au feu de la maçonnerie 
crépie deux faces 

REI min 240 240 240 240 240

1) Mortier-colle à joint mince Capofisso, application de mortier en lignes 
2) Mortier Pad
3) Remplissage: laine de mouton provenant de production suisse
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VALEURS TECHNIQUES

Produit breveté!

avec 
laine de  
mouton

*Très bien (eco1) ou
bien approprié (eco2) 
pour MINERGIE-ECO

* **

https://gasserceramic.ch/fr/

