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GASSER CERAMIC

BARDONNEX
MORANDI

PANOTRON

ZIEGELEI RAPPERSWIL

TONPRODUKTE FUR DIE GEBAUDEHULLE.
SOLAR FURS DACH.

STARK IM ELEMENT.

BREITE PALETTE

()

Gasser Ceramic verschmelzt vier Traditionsmarken zu einer Einheit.
Unser Angebot: ein umfassendes Sortiment von Produkten aus
Ton - von Biberschwanz Uber Falz- bis Fassaden- und Solarziegel,
vom klassischen Backstein Uber Sichtbackstein, Losungen fir Indust-
rie und Landwirtschaft und Dammstein bis zu Bodenplatten.

1 ANSPRECHPARTNER, ALLES AUS EINER HAND

()

Gasser Ceramic kennt die Bedurfnisse der hiesigen Baubranche. Un-
ser Service: eine persdnliche Betreuung - in der Deutschschweiz, in
der Westschweiz und im Tessin. Fur alle Anspruchsgruppen und flr
massgeschneiderte Lésungen.

SCHWEIZER FAMILIENUNTERNEHMEN, VERLASSLICHE WERTE

()

Gasser Ceramic reprasentiert Familientradition und echtes Unterneh-
mertum. Unsere Basis: eine inhabergeflihrte Unternehmensgruppe
mit Grundwerten - wie Zuverlassigkeit, Flexibilitat, Ehrlichkeit und
Seriositat, kombiniert mit Bestandigkeit und Weitsicht.

FACHKOMPETENZ, HOCHSTE QUALITAT

©

Gasser Ceramic ist Inbegriff der modernen Schweizer Ziegelindustrie.
Unsere Messlatte: kompromisslose Spitzenqualitdt - vom Rohstoff
Uber die Produktion bis zum Endprodukt. Fir Sicherheit und Kons-
tanz, auf die Sie zdhlen kénnen.



FALZZIEGEL

BIBER

ANWENDUNGEN

DACHNEIGUNGEN

Die Dachziegel kénnen ihre Funktion als Schutz
gegen Feuchtigkeit und Frost auf die Dauer nur dann
erflllen, wenn die empfohlenen Dachneigungen
nicht unterschritten werden. Die Minimalneigungen
flr die verschiedenen Ziegelarten sind abhangig von
der Konstruktion des Unterdaches, der Sparrenlange
und den klimatischen Verhaltnissen. Es gelten fol-
gende Richtwerte:

10° bis 14° Unterdach flur ausserordentliche
Beanspruchung mit zusatzlichen
Massnahmen

15° bis 17° Unterdach flar ausserordentliche
Beanspruchung

18° bis 19° Unterdach fur erhdhte
Beanspruchung

ab 20° Unterdach flir normale

Beanspruchung

Bezeichnung

Bei besonderen Bedingungen wie grosse Sparren-
lange, exponierte Lage oder Hbhenlage ab 600 m
sind gréssere Neigungen erforderlich. Grossere
Neigungen wirken sich auf die Regeneintragssicher-
heit und die Dauerhaftigkeit der Dachkonstruktion
vorteilhaft aus.

Bei Dachern mit geringer Neigung und bei Tonnen-
dachern im flachen Teil, die eine Ausflihrung fur aus-
serordentliche Belastung erfordern, sind nur speziell
gedichtete Befestigungen zuldssig mit Kunst-
stoff-Auflagern, die die Konterlattung zur Vermei-
dung dauernder Durchnédssung vom Unterdach ab-
heben. Besonderes Augenmerk gilt in jedem Fall den
Befestigungen der Lattung und Konterlattung der
Deckung bei der Ausfihrung des Unterdaches.

Dachneigungen am Sparren gemessen
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Schiebeziegel Joran (MO) (ZR)

Juraziegel J 72 (ZR)

Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)

Solarziegel Panotron Solar-F (ZR)

Muldenziegel M 72 (ZR)

Bergmuldenziegel BM 72 (ZR)

Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

Herzziegel Losangée (MO)

Schiebeziegel Bornan (MO)

Pfannenziegel P 72 (ZR)

Falzbiberschwanzziegel Rafale (MO)

Biberschwanzziegel (ZR) (MO) (BX)
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Zu beriicksichtigen
- Sparrenlange
- Luftungsquerschnitt

Neigung in °

Unterdéacher fur ausserordentliche Beanspruchung mit zusatzliche Massnahmen

Unterdacher flr ausserordentliche Beanspruchung

Unterdacher flr erhdéhte Beanspruchung

- Hoéhe Uber Meer

- Minimale Neigung am Ziegel
gemessen fiir Wasserabfluss 1°

Unterdéacher flr normale Beanspruchung



DECKBREITE (DB)
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191.4
208.8
226.2
243.6
261.0
278.4
295.8
313.2
330.6
348.0
365.4
382.8
400.2
417.6
435.0
452.4
469.8
487.2
504.6
522.0
539.4
556.8
574.2
591.6
609.0
626.4
643.8
661.2
678.6
696.0
713.4
730.8
748.2
765.6
783.0
800.4
817.8
835.2
852.6
870.0

M 72 (ZR)
BM 72 (ZR)

P 72 (ZR)

J 72 (ZR)

Joran (MO) (ZR)
Bornan (MO)
Herzziegel (MO)

MS 95 (ZR)
FS 03 (ZR)
Solar-F (ZR)

Fur die Berechnung der Einde-
ckungsbreite eines Daches gilt die
mittlere Deckbreite. Nur sie ga-
rantiert eine optimale Dichtigkeit.
Mit dem seitlichen Spiel von +/-
2mm koénnen kleine Massabwei-
chungen, die beim Naturprodukt
Tondachziegel normal sind, kom-
pensiert werden. Wird von der
mittleren Deckbreite abgewichen,
mUssen die effektiven Werte der
gelieferten Ziegel auf dem Bau-
platz vom Dachdecker ermittelt
werden.

So bestimmen Sie die Deckbreite

HlL LIH

Distapz L n x Db Distanz R

1

Deckbreite AK/AK Deckmaterial

Deckbreiten fiir Ortgang- und
Bordziegel entnhehmen Sie dem
jeweiligen Produktprospekt.



LATTWEITEN (LW)

mit einem begrenzten Lattenspiel. Die entspre-

Das Gasser Ceramic Falzziegelsortiment um-

chenden Werte pro Sorte sind in den Tabellen

abgebildet.

fasst einerseits Schiebeziegel mit enorm flex-

ibler Lattweite, anderseits spezifische Produkte
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EBy GASSER CERAMIC

GARANTIE

Qualitat ist unsere oberste Maxime. Deshalb gewdhren wir auf alle Tondachziegel aus dem Hause Gasser Cera-
mic eine Garantie von 10 Jahren. Innerhalb dieser Garantiefrist werden alle Ziegel, die den Anforderungen
an Frost- und Wetterbestdandigkeit nicht entsprechen, unentgeltlich ersetzt. In den ersten 5 Jahren liberneh-
men wir auch die Kosten fiir das Auswechseln dieser Ziegel. Voraussetzung fiir die Garantieleistung ist eine
Dachkonstruktion, die den giiltigen Normen, den klimatischen und 6rtlichen Gegebenheiten angepasst ist,
sowie eine fachgerechte Dacheindeckung. Besonderes Augenmerk gilt hier der guten Dachbeliiftung.

HANDELSUBLICHE TOLERANZEN VON MASSEN UND FARBEN

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten grobkera-
mischer Erzeugnisse und ihrer Produktionsweise lie-
gen kleine Mass- und Farbabweichungen, Abschr-
fungen sowie kleine Kalk- oder PyriteinschlUsse,
welche die Qualitat nicht mindern, im Rahmen han-
delstblicher Toleranzen.

Die in unseren Drucksachen angegebenen Masse
sind mittlere Deckmasse. Der Spielraum soll in erster
Linie dazu dienen, mogliche Massabweichungen der
Ziegel am Bau ausgleichen zu kénnen. Es wird nicht
empfohlen, die Dimensionen eines Daches im Voraus

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG UND BERATUNG

mit minimalen oder maximalen Deckmassen der Zie-
gel berechnet festzulegen, sofern die tatsachlichen
Ziegelmasse nicht Uberprift wurden.

Die genaue Ubereinstimmung der Farben von Mus-
tern, Fotos oder anderen Dokumentationsmitteln mit
einer Ziegellieferung kann nicht gewéhrleistet wer-
den. Dieser Vorbehalt gilt auch far die Farbauswahl
von Tondachziegeln aufgrund eines Referenzdaches.
Allféllige Beanstandungen sind vor dem Verlegen
geltend zu machen.

Hinweise, Vorschlage und Beispiele in unseren Pub-
likationen und solche unserer Mitarbeitenden erfol-
gen unentgeltlich und ohne Gewahr, in der Regel
auch ohne Berlcksichtigung ausserordentlicher me-
chanischer, physikalischer oder chemischer Bean-
spruchung. Sie entsprechen unseren heutigen Er-
kenntnissen und beziehen sich auf normale Falle, wie

BARDONNEX MORANDI

Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA Morandi Freres SA

Chemin des Rupieres 30 Tuileries et briqueteries
CH-1257 La Croix-de-Rozon CH-1562 Corcelles-pres-Payerne
T +4122 77113 97 T +4126 662 55 55

sie in der Praxis haufig vorkommen. Alle Angaben
erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Aus-
schluss jeglicher Haftung. Es ist Aufgabe der Planer,
im jeweiligen Einzelfall alle EinflUsse angemessen zu
berlcksichtigen und unsere Angaben sinngemass an-
zuwenden und noétigenfalls regelmassige Kontrollen

anzuordnen.
PANOTRON ZIEGELEI RAPPERSWIL
Panotron AG Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8 Ziegelei 8

CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31879 65 40

CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31879 65 00



