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GENAU RICHTIG FÜR MICH

Mit diesem Handbuch halten Sie alle wichtigen 

Informationen zu unserem Sortiment im Bereich 

Tondachziegel in den  Händen. Wir freuen uns, 

wenn das Handbuch wertvolles  Arbeitsinstrument 

in Ihrem Alltag wird. 

Mit unseren Produkten entscheiden Sie sich für 

echte Schweizer Qualität. Der Ton stammt aus 

unseren eigenen Gruben und wird in einer unserer 

4 Produktionsstätten mit grösster Sorgfalt zu 

einem Produkt verarbeitet, das höchsten Qualitäts

ansprüchen gerecht wird. Als Familienunter

nehmen setzen wir uns kon sequent und mit viel 

Herzblut dafür ein. Seit 1918.

Wir sind stolz, dass Sie auf unsere Produkte setzen 

und Gasser Ceramic für Sie die richtige Wahl ist. 

Herzlichen Dank dafür. 
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Finden Sie sich einfach zurecht – im
 um

fassenden TondachziegelSortim
ent von 

G
asser Ceram

ic.
 D

er besseren Lesbarkeit halber haben w
ir die Produkteseiten inkl. technischer 

D
aten im

 Q
uerform

at um
gesetzt. Jedes Produkt um

fasst 2 D
oppelseiten. Auf  

der einen Seite sind die Ziegel (inkl. Spezialitäten), Farben (und Schnitte) sow
ie  

die technischen Eigenschaften aufgeführt. D
ie technischen Zeichnungen sind 

jew
eils auf der Folgeseite abgebildet. A

lle Inform
ationen zur Eindeckung unserer 

Tondachziegel (D
achneigungen, Lattw

eiten, D
eckbreiten) finden Sie ab S. 118. 

U
nsere Falzziegel sind m

it einem
 dunkelroten Balken versehen, die Biberschw

anz
ziegel m

it einem
 hellroten, Photovoltaik m

it einem
 gelben. Im

 grünen Bereich sind 
die Firstziegel und M

auerabdeckungen aufgeführt, im
 dunkelgrauen das Zubehör 

und die A
nw

endungen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)

naturrot rotbraun braun dunkelbraun

antik rot * dunkelgrau anthrazit

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 33.0–38.0 22.3 45.0 25.5 11.7 3.3 7 224 739 19.1

½ Ziegel 11.4 45.0 14.5 2.6 1.7 7 280 476

Ortgang links 27.5 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

Ortgang rechts 24.3 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

Lüfterziegel 22.3 45.0 25.5 3.2 6 192 614

Glasziegel 3.8

* auf Bestellung

Normalziegel ½ Ziegel Ortgang links Ortgang rechts

Lüfterziegel Glasziegel

Kompatibel mit FIT
Produziert in Rapperswil BE
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QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | FLACHSCHIEBEZIEGEL FS 03 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

Alle Angaben zu Dachneigungen, Lattweiten und Deckbreiten siehe ab Seite 118.

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.7 2.0 3.2 4.6

Längsschnitt
Flachschiebeziegel FS03 (ZR)

Stand: 10.06.2021

>2 = 37.5mm—

—>

d = 38.5

33–38

33–38

33–38

33–38

6

2

5.5

x

Längsschnitt
Pultziegel FS03 (ZR)

Stand: 03.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

8

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Querschnitt
Normalziegel (links)

Stand: 03.03.2020
Flachschiebeziegel FS03 (ZR)

4

22.3 22.3 22.3

18.3

Querschnitt
Ortgang links / Halber

Stand: 03.03.2020
Flachschiebeziegel FS03 (ZR)

22.322.311.4

5 19.3

24.3

5
.5

13
.6

/9

Querschnitt
Normalziegel (rechts)

Stand: 03.03.2020
Flachschiebeziegel FS03 (ZR)

4

25.522.322.3

21.5

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 03.03.2020
Flachschiebeziegel FS03 (ZR)

22.322.3 27.5

522.5

Normalziegel links Normalziegel rechts 

Ortgang links Ortgang rechts

Pultziegel
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Schiebeziegel Joran (MO)

Normalziegel Bordziegel ½ Ziegel (JL)

Ortgang links Ortgang rechts Lüfterziegel Glasziegel

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 27.0–36.0 22.0 42.5 26.5 12.6 3.3  7 224 739 17.8

Bordziegel 19.0 42.5 23.5 2.8 3.2 18 144 461

½ Ziegel (JL) 11.0 42.5 15.5 2.8 1.9 20 200 380

Ortgang links 27.0 42.5 27.0 2.8 4.3  8  64 275

Ortgang rechts 22.5 42.5 27.0 2.8 4.3  8  64 275

Lüfterziegel 22.0 42.5 26.5 3.3 18 144 475

Glasziegel 3.5

naturrot rot  engobiert rotbraun braun

dunkelbraun vieilli naturrot gelb 
geflammt

rotbraun braun  
geflammt

dunkelgrau anthrazit

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | SCHIEBEZIEGEL JORAN (MO)

LÄNGSSCHNITT

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.8 2.2 3.5 5.0

Längsschnitt
Joran (MO)

Stand: 04.03.2020

>2 = 26.0mm—

—>

d = 36

27–36

27–36

27–36

27–36

6

2

6

x

Längsschnitt
Pultziegel Joran (MO)

Stand: 04.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

6

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Pultziegel

Querschnitt
Bordziegel

Stand: 04.03.2020
Joran (MO)

4

19 22 22

15

Querschnitt
Ortgang links

Stand: 04.03.2020
Joran (MO)

222211

5 17.5

22.5

714
/1

0

Querschnitt
Normalziegel

Stand: 04.03.2020
Joran (MO)

4

26.52222

22.5

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 04.03.2020
Joran (MO)

2222 27

522

Bordziegel Normalziegel

Ortgang links Ortgang rechts
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Juraziegel J 72 (ZR)

Normalziegel ½ Ziegel (JM 72) Ortgang links Ortgang rechts

Lüfterziegel Glasziegel

naturrot rotbraun * braun dunkelbraun

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 34.9 21.1 43.5 25.0 13.2 3.2 7 224 717 17.0

½ Ziegel (JM 72) 10.5 43.0 14.5 2.8 1.7 7 280 476

Ortgang links 25.5 43.5 25.5 2.9 4.0  90 360

Ortgang rechts 21.6 43.5 25.5 2.9 4.0  84 336

Lüfterziegel 21.1 43.5 25.0 3.2 6 192 614

Glasziegel 3.8

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | JURAZIEGEL J 72 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.8 2.2 3.5 5.0

Querschnitt
Normalziegel (links)

Stand: 03.03.2020
Juraziegel J72 (ZR)

4

21.1 21.1 21.1

17.1

Querschnitt
Ortgang links / Halber

Stand: 03.03.2020
Juraziegel J72 (ZR)

21.121.110.5

5 16.6

21.6

5
.514

/9

Querschnitt
Normalziegel (rechts)

Stand: 03.03.2020
Juraziegel J72 (ZR)

4

2521.121.1

21

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 03.03.2020
Juraziegel J72 (ZR)

21.121.1 25.5

520.5

Normalziegel links Normalziegel rechts 

Ortgang links Ortgang rechts

Längsschnitt
Juraziegel J72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

>2 = 27.5mm—

—>

d = 36

34.1–
35.7

34.1–
35.7

34.1–
35.7

34.1–
35.7

6.5

2

6

x

Längsschnitt
Pultziegel J72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

0

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Pultziegel
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 33.0–38.0 22.3 45.0 25.5 11.7 3.3 7 224 739 19.1

Bordziegel 22.3 45.0 25.5 2.6 3.3 7 224 739

½ Ziegel 11.4 45.0 14.5 2.6 1.7 7 280 476

Ortgang links 27.5 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

Ortgang rechts 24.3 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

Lüfterziegel 22.3 45.0 25.5 3.2 6 192 614

Glasziegel 3.8

* auf Bestellung

Normalziegel Bordziegel ½ Ziegel

Ortgang links Ortgang rechts Lüfterziegel Glasziegel

naturrot rot  engobiert * rotbraun braun

dunkelbraun vieilli antik rot * rotbraun braun  
geflammt

dunkelgrau anthrazit

Kompatibel mit FIT
Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | MULDENSCHIEBEZIEGEL MS 95 (ZR)

LÄNGSSCHNITTLängsschnitt
Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

Stand: 03.03.2020

>2 = 30.5mm—

—>

d = 38.5

33–38

33–38

33–38

33–38

6

2

5.5

x

Längsschnitt
Pultziegel Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

Stand: 03.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

8

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.7 2.0 3.2 4.6

Querschnitt
Bordziegel

Stand: 03.03.2020
Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

4

22.3 22.3 22.3

18.3

Querschnitt
Ortgang links

Stand: 03.03.2020
Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

22.322.311.4

5 19.3

24.3

5
.5

13
.6

/9

Querschnitt
Normalziegel

Stand: 03.03.2020
Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

4

25.522.322.3

21.5

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 03.03.2020
Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

22.322.3 27.5

522.5

Bordziegel Normalziegel

Ortgang links Ortgang rechts

Pultziegel
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Bergmuldenziegel BM 72 (ZR)

Normalziegel  ½ Ziegel (JM 72) Ortgang links Ortgang rechts

Lüfterziegel  
(M 72)

Glasziegel

naturrot rot  engobiert * rotbraun braun

dunkelbraun antik rot * anthrazit

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 35.3 20.5 42.5 24.5 13.5 3.2 7 224 717 16.6

½ Ziegel (JM 72) 10.5 43.0 14.5 2.8 1.7 7 280 476

Ortgang links 25.5 43.0 25.5 2.8 4.1  90 369

Ortgang rechts 21.5 43.0 25.5 2.8 4.1  84 344

Lüfterziegel (M 72) 20.5 42.5 24.5 3.1 6 192 595

Glasziegel 3.8

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BERGMULDENZIEGEL BM 72 (ZR)

LÄNGSSCHNITTLängsschnitt
Muldenziegel M72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

>2 = 33.0mm—

—>

d = 36

34.8–35.8

34.8–35.8

34.8–35.8

34.8–35.8

6

2

6

x

Längsschnitt
Pultziegel M72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

0

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.8 2.2 3.5 5.0

Pultziegel

Querschnitt
Normalziegel (links)

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

4

20.5 20.5 20.5

16.5

Querschnitt
Ortgang links / Halber

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

20.520.510.5

5 16.5

21.5

5
.514

/9

Querschnitt
Normalziegel (rechts)

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

4

24.520.520.5

20.5

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

20.520.5 25.5

520.5

Normalziegel links Normalziegel rechts 

Ortgang links Ortgang rechts
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Muldenziegel M 72 (ZR)

Normalziegel  ½ Ziegel (JM 72) Ortgang links Ortgang rechts

Lüfterziegel Glasziegel

naturrot rotbraun braun dunkelbraun

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 35.3 20.5 42.5 24.5 13.5 3.2 7 224 717 16.6

½ Ziegel (JM 72) 10.5 43.0 14.5 2.8 1.7 7 280 476

Ortgang links 25.5 43.0 25.5 2.8 4.1  90 369

Ortgang rechts 21.5 43.0 25.5 2.8 4.1  84 344

Lüfterziegel 20.5 42.5 24.5 3.1 6 192 595

Glasziegel 3.8

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | MULDENZIEGEL M 72 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.8 2.2 3.5 5.0

Pultziegel

Längsschnitt
Muldenziegel M72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

>2 = 33.0mm—

—>

d = 36

34.8–35.8

34.8–35.8

34.8–35.8

34.8–35.8

6

2

6

x

Pultziegel

Längsschnitt
Pultziegel M72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

0

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Querschnitt
Normalziegel (links)

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

4

20.5 20.5 20.5

16.5

Querschnitt
Ortgang links / Halber

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

20.520.510.5

5 16.5

21.5

5
.514

/9

Querschnitt
Normalziegel (rechts)

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

4

24.520.520.5

20.5

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 03.03.2020
Muldenziegel M72 (ZR)

20.520.5 25.5

520.5

Normalziegel links Normalziegel rechts 

Ortgang links Ortgang rechts
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)

Normalziegel Bordziegel ½ Ziegel

Ortgang links Ortgang rechts Lüfterziegel

naturrot dunkelbraun dunkelgrau anthrazit

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 33.0–38.0 22.3 45.0 25.5 11.7 3.5 7 224 784 19.1

Bordziegel 22.3 45.0 25.5 2.6 3.3 7 224 739

½ Ziegel 11.4 45.0 14.5 2.6 1.7 7 280 476

Ortgang links 27.5 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

Ortgang rechts 24.3 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

Lüfterziegel 22.3 45.0 25.5 3.2 6 192 614

Kompatibel mit FIT
Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | GLATTSCHIEBEZIEGEL GS 20 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

—

d = 38.5

33–38

33–38

33–38

33–38

6

2

5.5

x

>

ß

1

a

2

 b = m
ax. 28

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.7 2.0 3.2 4.6

Pultziegel

4
22.3 22.3 22.3

18.3

22.322.311.4
5 19.3

24.3

5.
5

13
.6

/9

4
25.522.322.3

21.5

22.3 27.5
522.5

22.3

Bordziegel Normalziegel

Ortgang links Ortgang rechts
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Schiebeziegel Bornan (MO)

Normalziegel Bordziegel ½ Ziegel

Ortgang links Ortgang rechts Lüfterziegel (J)

naturrot rotbraun vieilli dunkelgrau

anthrazit

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 30.0–35.8 22.0 42.5 26.5 12.7 3.4 7 224 762 17.6

Bordziegel 19.0 42.5 23.5 2.7 3.2 18 144 461

½ Ziegel 11.0 42.5 15.5 2.7 2.0 20 200 400

Ortgang links 27.0 42.5 27.0 2.7 4.4  8  64 282

Ortgang rechts 22.5 42.5 27.0 2.7 4.4  8  64 282

Lüfterziegel (J) 22.0 42.5 26.5 3.3 18 144 475

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | SCHIEBEZIEGEL BORNAN (MO)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Bornan (MO)

Stand: 03.04.2020

>2 = 25.5mm—

—>

d = 36

30–35.8

30–35.8

30–35.8

30–35.8

6

2

6

x

Längsschnitt
Pultziegel Bornan (MO)

Stand: 03.04.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 2

6

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Dachneigung 17° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.8 2.2 3.5 5.0

Pultziegel

Querschnitt
Bordziegel

Stand: 04.03.2020
Bornan (MO)

4

19 22 22

15

Querschnitt
Ortgang links

Stand: 04.03.2020
Bornan (MO)

2222

5 17.5

22.5

714
/1

0

Querschnitt
Normalziegel

Stand: 10.06.2021
Bornan (MO)

4

26.62222

22.6

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 04.03.2020
Bornan (MO)

2222 27

522

11

Bordziegel Normalziegel

Ortgang links Ortgang rechts



37

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Pfannenziegel P 72 (ZR)

Normalziegel Bordziegel Ortgang links Ortgang rechts

Lüfterziegel Glasziegel

naturrot rotbraun braun dunkelbraun

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 34.8 20.9 42.0 27.0 13.4 3.2 7 224 717 16.7

Bordziegel 20.9 42.0 27.0 2.9 3.4 6 192 653

Ortgang links 27.0 42.0 27.0 2.9 4.0   78 312

Ortgang rechts 20.9 42.0 27.0 2.9 4.0  78 312

Lüfterziegel 20.9 41.5 27.0 3.2 6 192 614

Glasziegel 3.5

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | PFANNENZIEGEL P 72 (ZR)

LÄNGSSCHNITTLängsschnitt
Pfannenziegel P72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

>2 = 23.5mm—

—>

d = 36

34.4–35.3

34.4–35.3

34.4–35.3

34.4–35.3

6

2

5.5

x

Längsschnitt
Pultziegel Pfannenziegel P72 (ZR)

Stand: 03.03.2020

ß

1

 

a

2

 b = m
ax. 18

b

-9

a =  4–6 cm je nach Lattendicke 
und Länge des Ziegels

b+β sind erforderliche Masse für die 
Fabrikation der Pultziegel

Dachneigung 12° 20° 30° 40°

Abstand x (cm) 1.2 2.2 3.5 5.0

Pultziegel

Querschnitt
Bordziegel

Stand: 03.03.2019
Pfannenziegel P72 (ZR)

4

20.9 20.9 20.9

16.9

Querschnitt
Ortgang links

Stand: 03.03.2020
Pfannenziegel P72 (ZR)

20.920.9

5 15.9

20.9

616
/1

1

Querschnitt
Normalziegel

Stand: 03.03.2020
Pfannenziegel P72 (ZR)

4

2720.920.9

23

Querschnitt
Ortgang rechts

Stand: 03.03.2020
Pfannenziegel P72 (ZR)

20.920.9 27

522

Bordziegel Normalziegel

Ortgang links Ortgang rechts



41

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

41

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN

SCHNITTE

FARBEN

Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (ZR)

Normalziegel  1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Ortgang links Ortgang rechts Ortgang-
Verbindungsstück 

links/rechts

Lüfterziegel  
rund

Glasziegel  
rund

Spitzschnitt Rundschnitt Gradschnitt * gotischer 
Schnitt **

 
 

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 17.0 39.0 1.8 8 480 864 12.3

1 ½ Ziegel 39.0 25.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.7 6.7 1.5 8 600 900

Traufplatte 27.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Ortgang links 
(nur Spitz- und Rundschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1    

Ortgang rechts 
(nur Spitz- und Rundschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1    

Ortgang-Verbindungsstück links 39.0  9.5 3.3 0.8    

Ortgang-Verbindungsstück rechts 39.0  9.5 3.3 0.8    

Lüfterziegel rund 39.0 16.5 1.8 8 256 461

Kehlbiber 47.0 17.0 2.2 8 352 774

1 ½ Kehlbiber 47.0 25.0 3.5 6 234 819

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung
** Sortiment und Farben auf Anfrage

braun dunkelbraun

Produziert in Rapperswil BE



434343

Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 06.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 06.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

DF

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Doppeldach

Einfachdach

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

a = Verbindungsstück

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

25.5 17 17 17

13 17
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5 a 17 17 17 17

15 17

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

171717 12.712.7

1317
Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5a17171717

17 15



45

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

45

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (MO)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel ½ Ziegel (× 2)

Traufplatte Firstplatte Ortgang links Ortgang rechts

Ortgang-
Verbindungsstück 

links/rechts

Lüfterziegel  
rund (ZR)

Glasziegel  
rund

Rundschnitt Spitzschnitt Gradschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 17.0 39.0 1.7  8 480 816 12.3

1 ½ Ziegel 39.0 25.5 3.3 2.6  8 360 936

¾ Ziegel 39.0 12.7 6.7 1.5  8 600 900

½ Ziegel (× 2) 39.0 8.5 (× 2) 1.7 1.7  8 480 816

Traufplatte 27.0 17.0 5.9 1.3  8 544 707

Firstplatte 28.0 17.0 5.9 1.3  8 544 707

Ortgang links
(nur Rund- und Spitzschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1

Ortgang rechts
(nur Rund- und Spitzschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1

Ortgang-Verbindungsstück links 39.0  9.5 3.3 0.8

Ortgang-Verbindungsstück rechts 39.0  9.5 3.3 0.8

Lüfterziegel rund (ZR) 39.0 16.5 1.8  8 256 461

Kehlbiber 47.0 17.0 2.0

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung

naturrot rot  engobiert rotbraun vieilli

rotbraun braun  
geflammt

anthrazit *

FARBEN

Produziert in Corcelles-près-Payerne



474747

Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39 (MO)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 06.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 06.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

DF

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

Doppeldach

Einfachdach

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

25.5 17 17 17

13 17
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5 a 17 17 17 17

15 17

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

171717 12.712.7

1317
Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5a17171717

17 15

a = Verbindungsstück



49

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

49

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Ortgang links Ortgang rechts Ortgang-
Verbindungsstück

links/rechts

Lüfterziegel  
rund (ZR)

Glasziegel

rot  
nuanciert /e

braun  
nuanciert /e

altbraun  
nuanciert /e *

gelb  
nuanciert /e *

Rundschnitt Spitzschnitt

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 17.0 39.0 1.8 8 480 864 12.3

1 ½ Ziegel 39.0 25.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.7 6.7 1.5 8 600 900

Traufplatte 27.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Ortgang links (nur Rundschnitt) 39.0 19.0 3.3 3.1

Ortgang rechts (nur Rundschnitt) 39.0 19.0 3.3 3.1

Ortgang-Verbindungsstück links 39.0  9.5 3.3 0.8

Ortgang-Verbindungsstück rechts 39.0  9.5 3.3 0.8

Lüfterziegel rund (ZR) 39.0 16.5 1.8  8 256 461

Glasziegel 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39 (TYP BX)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 06.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

DF

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 06.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

a = Verbindungsstück

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

25.5 17 17 17

13 17
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5 a 17 17 17 17

15 17

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

171717 12.712.7

1317
Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5a17171717

17 15



53

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

53

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel antik mit Handstrich 16.5/39 (ZR)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Ortgang links Ortgang rechts Ortgang-
Verbindungsstück

links/rechts

Lüfterziegel  
rund

Glasziegel  
rund

naturrot antik natur antik rot antik braun

Mischung 
Legato *

Mischung 
Forte *

Spitzschnitt Rundschnitt * gotischer 
Schnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 16.5 40.4 1.8 8 480 864 11.9

1 ½ Ziegel 39.0 24.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.5 6.7 1.2 8 600 720

Traufplatte 27.0 16.5 6.1 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 16.5 6.1 1.3 8 544 707

Ortgang links
(nur Spitz- und Rundschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1

Ortgang rechts
(nur Spitz- und Rundschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1

Ortgang-Verbindungsstück links 39.0  9.5 3.3 0.8

Ortgang-Verbindungsstück rechts 39.0  9.5 3.3 0.8

Lüfterziegel rund 39.0 16.5 1.8 8 256 461

Kehlbiber 47.0 16.5 2.1 8 352 739

1 ½ Kehlbiber 47.0 24.5 3.2 6 234 749

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL ANTIK MIT HANDSTRICH 16.5/39 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Antik 16.5/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 06.03.2020

>2 = 21.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

DF

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 06.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 33 cm
Aluschindel max. 33 cm
Abdichtplatte PVC

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antik 16.5/39 (ZR)

4

24.5 16.5 16.5 16.5

12.5 16.5
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antik 16.5/39 (ZR)

~5 a 16.5 16.5 16.5 16.5

15 16.5

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antik 16.5/39 (ZR)

4

16.516.516.5 12.512.5

12.516.5
Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antik 16.5/39 (ZR)

~5a16.516.516.516.5

1516.5

a = Verbindungsstück



57

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

57

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)

Normalziegel  1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Ortgang 
links

Ortgang 
rechts

Ortgang-
Verbindungsstück

links/rechts

Lüfterziegel  
rund (ZR)

Glasziegel  
rund

naturrot rotbraun rotbraun braun 
geflammt

Spitzschnitt

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 37.5 16.5 40.0 1.7  8 480 816 12.0

1 ½ Ziegel 37.5 24.5 3.3 2.4  8 360 864

¾ Ziegel 37.5 12.5 6.7 1.4  8 600 840

Traufplatte 27.0 16.5 6.1 1.2  8 544 653

Firstplatte 27.0 16.5 6.1 1.2  8 544 653

Ortgang links 37.5 19.0 3.3 3.1

Ortgang rechts 37.5 19.0 3.3 3.1

Ortgang-Verbindungsstück links 37.5  9.5 3.3 0.8

Ortgang-Verbindungsstück rechts 37.5  9.5 3.3 0.8

Lüfterziegel rund (ZR) 39.0 16.5 1.8  8 256 461

Kehlbiber 47.0 16.5 2.0

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL ANTICO 16.5/37.5 (MO)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)
Doppeldach

Stand: 19.01.2022

>2 = 27.0mm—

—>

d = 20

d = 10

15

15

15

DF

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 19.01.2022

—>

6 30.5

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)

4

24.5 16.5 16.516.5

12.5 16.5
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)

~5 a 16.5 16.5 16.5 16.5

16.515

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)

4

16.516.516.5 12.512.5

12.516.5
Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)

~5a16.516.516.516.5

1516.5

a = Verbindungsstück
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

61

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel à l’ancienne 17/39 (Typ BX)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Lüfterziegel  
rund (ZR)

Glasziegel 

rot  
nuanciert /e

braun  
nuanciert /e

altbraun  
nuanciert /e *

gelb  
nuanciert /e *

Rundschnitt Spitzschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 17.0 39.0 1.8 8 480 864 12.3

1 ½ Ziegel 39.0 25.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.7 6.7 1.5 8 600 900

Traufplatte 27.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Lüfterziegel rund (ZR) 39.0 16.5 1.8 8 256 461

Glasziegel 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL À L’ANCIENNE 17/39 (TYP BX)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 06.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

DF

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

Doppeldach

Einfachdach

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 06.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

25.5 17 17 17

13 17

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 09.03.2021
Biberschwanzziegel Gewellt 17/39 (ZR)

4

171717 12.712.7

1317
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

65

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel Bernerbiber 16.5/39 (ZR)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Lüfterziegel rund Glasziegel  
rund

naturrot hellrot 
 engobiert

Spitzschnitt Rundschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 16.5 40.4 1.8 8 480 864 11.9

1 ½ Ziegel 39.0 24.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.5 6.7 1.4 8 600 840

Traufplatte 27.0 16.5 6.1 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 16.5 6.1 1.3 8 544 707

Lüfterziegel rund 39.0 16.5 1.8 8 256 461

Kehlbiber 47.0 16.5 2.2 8 352 774

1 ½ Kehlbiber 47.0 24.5 3.3 6 234 772

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL BERNERBIBER 16.5/39 (ZR)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Berner 16.5/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 09.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

DF

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 09.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

Doppeldach

Einfachdach

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt Variante

Holzschindel 33 cm
Aluschindel max. 33 cm
Abdichtplatte PVC

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Berner 16.5/39 (ZR)

4

24.5 16.5 16.5 16.5

12.5 16.5

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Berner 16.5/39 (ZR)

4

16.516.516.5 12.512.5

12.516.5
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

69

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel Linea 16.5/39 (MO)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Lüfterziegel  
rund (ZR)

Glasziegel  
rund

naturrot * rotbraun * braun *

Spitzschnitt * Segmentschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 16.5 40.4 1.8 8 480 864 11.9

1 ½ Ziegel 39.0 24.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.5 6.7 1.4 8 600 840

Traufplatte 27.0 16.5 6.1 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 16.5 6.1 1.3 8 544 707

Lüfterziegel rund (ZR) 39.0 16.5 1.8 8 256 461

Kehlbiber 47.0 16.5 2.2 8 352 774

1 ½ Kehlbiber 47.0 24.5 3.3 6 234 772

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

* auf Bestellung

Produziert in Corcelles-près-Payerne



717171

Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL LINEA 16.5/39 (MO)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Berner 16.5/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 09.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

DF

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 09.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 33 cm
Aluschindel max. 33 cm
Abdichtplatte PVC

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Berner 16.5/39 (ZR)

4

24.5 16.5 16.5 16.5

12.5 16.5

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Berner 16.5/39 (ZR)

4

16.516.516.5 12.512.5

12.516.5
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

73

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel glatt 17/39 (MO)

Normalziegel 1 ½ Ziegel ¾ Ziegel Traufplatte

Firstplatte Lüfterziegel  
rund (ZR)

Glasziegel  
rund

       Produktion nur am Standort Rapperswil (ZR) möglich:

Ortgang links Ortgang rechts Ortgang-
Verbindungsstück

links/rechts

naturrot * rot  engobiert * rotbraun * braun *

dunkelbraun * dunkelgrau * anthrazit *

Spitzschnitt * Rundschnitt * Gradschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 15.0 39.0 17.0 39.0 1.7 8 480 816 12.3

1 ½ Ziegel 39.0 25.5 3.3 2.7 8 360 972

¾ Ziegel 39.0 12.7 6.7 1.4 8 600 840

Traufplatte 27.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Firstplatte 28.0 17.0 5.9 1.3 8 544 707

Lüfterziegel rund (ZR) 39.0 16.5 1.8 8 256 461

Kehlbiber 47.0 17.0 2.0 8 352 704

1 ½ Kehlbiber 47.0 25.0 3.2 6 234 749

Glasziegel rund 38.0 17.0 2.3

Ortgang links (ZR)
(nur Spitz- und Rundschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1    

Ortgang rechts (ZR)
(nur Spitz- und Rundschnitt)

39.0 19.0 3.3 3.1    

Ortgang-Verbindungsstück links 
(ZR)

39.0  9.5 3.3 0.8    

Ortgang-Verbindungsstück rechts 
(ZR)

39.0  9.5 3.3 0.8    

* auf Bestellung        

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL GLATT 17/39 (MO)

LÄNGSSCHNITT

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Glatt 17/39 (ZR)
Doppeldach

Stand: 06.03.2020

>2 = 23.0mm—

—>

d = 20

d = 12

15

15

15

2

5

x1

15

15

15

15

FP

TP

DF

(d = 10
-11 

mit W
asse

rnase)   
     

     
     

     
     

    S
parre

nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 06.03.2020

—>

6

32

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 24

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

Normalziegel
1 ½ Ziegel

Normalziegel
¾ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1 1/2 Ziegel

Stand: 05.10.2021
Biberschwanzziegel Glatt 17/39 (ZR)

4

25.5 17 17 17

1713
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 05.10.2021
Biberschwanzziegel Glatt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5 a 17 17 17 17

15 17

Querschnitt
Normalziegel
3/4 Ziegel

Stand: 05.10.2021
Biberschwanzziegel Glatt 17/39 (ZR)

4

171717 12.712.7

1317
Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 05.10.2021
Biberschwanzziegel Glatt 17/39 (ZR)

a = Verbindungsstück

~5a17171717

1517

a = Verbindungsstück
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

77

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

Normalziegel ½ Ziegel Traufplatte Firstplatte

Ortgang links Ortgang rechts Ortgang-
Verbindungsstück 

links

Ortgang-
Verbindungsstück 

rechts

naturrot rotbraun vieilli * rotbraun braun 
geflammt

anthrazit

    Produktion nur am Standort Rapperswil (ZR) möglich:

braun

Rundschnitt Spitzschnitt * Gradschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 20.0 47.0 25.5 19.6 3.2 6 234 749 11.9

½ Ziegel 47.0 12.75 2.5 1.9 6 440 836

Traufplatte 27.0 25.5 4.0 2.0 8 408 816

Firstplatte 31.0 25.5 4.0 2.0 8 408 816

Ortgang links
(nur Rund- und Spitzschnitt)

47.0 15.0 2.5 3.6  70 252

Ortgang rechts
(nur Rund- und Spitzschnitt)

47.0 15.0 2.5 3.6  70 252

Ortgang-Verbindungsstück links 47.0 25.5 2.5 3.0 6

Ortgang-Verbindungsstück rechts 47.0 25.5 2.5 3.0 6

* auf Bestellung

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL VAUDAIRE GEWELLT 25.5/47 (MO)

LÄNGSSCHNITT
Längsschnitt
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)
Doppeldach

Stand: 19.01.2022

>2 = 28.0mm—

—>

d = 20

d = 20

20

20

20

DF

2

5

x1

20

20

20

20

FP

TP

(d = 18
-19

 m
it W

asse
rnase)   

     
     

     
     

     
    S

parre
nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 19.01.2022

—>

6

40

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 33

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 43 cm
Aluschindel max. 39 cm
Abdichtplatte PVC

Normalziegel
½ Ziegel

Normalziegel
½ Ziegel

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Querschnitt
Normalziegel
1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

4

25.5 25.5 25.512.75

21.5 25.5
Querschnitt
Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

a = Verbindungsstück

~5 a 25.5 25.5

9.5 25.5 25.5

Querschnitt
Normalziegel
1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

4

25.525.5 12.7525.5

21.525.5

Querschnitt
Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

a = Verbindungsstück

~5a25.525.5

9.525.525.5

a = Verbindungsstück
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

81

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (Typ BX)

Normalziegel ½ Ziegel Traufplatte Firstplatte

rot  
nuanciert /e

Rundschnitt

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Normalziegel 20.0 47.0 25.5 19.6 3.5 6 234 819 11.9

½ Ziegel 47.0 12.75 2.5 1.7 8 440 748

Traufplatte 27.0 25.5 4.0 2.3 8 408 938

Firstplatte 31.0 25.5 4.0 2.3 8 408 938

Produziert in Rapperswil BE



838383

Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL VAUDAIRE GEWELLT 25.5/47 (TYP BX)

LÄNGSSCHNITT
>

d = 20

d = 20

20

20

20

5

x1

20

20

20

20

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)
Doppeldach

Stand: 09.03.2020

>2 = 28.0mm—

FP

TP

—

DF

2

(d = 18
-19

 m
it W

asse
rnase)   

     
     

     
     

     
    S

parre
nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 09.03.2020

—>

6

40

x2

3

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 33

DF

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 43 cm
Aluschindel max. 39 cm
Abdichtplatte PVC

Querschnitt
Normalziegel
1/2 Ziegel

Stand: 09.03.2020
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

4

25.5 25.5 25.512.75

8.75

Querschnitt
Normalziegel
1/2 Ziegel

Stand: 09.03.2020
Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)

4

25.525.5 12.7525.5

8.75

Normalziegel
½ Ziegel

Normalziegel
½ Ziegel
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

85

ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

SCHNITTE

Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (MO) 

Normalziegel ½ Ziegel Traufplatte Firstplatte

naturrot * rotbraun * braun * dunkelbraun *

vieilli * dunkelgrau * anthrazit *

Spitzschnitt * Rundschnitt * Gradschnitt *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel 20.0 47.0 25.5 19.6 3.7 6 234 866 11.9

½ Ziegel 47.0 12.75 2.5 1.8 8 440 792

Traufplatte 27.0 25.5 4.0 2.4 8 408 979

Firstplatte 31.0 25.5 4.0 2.4 8 408 979

* auf Bestellung

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN | BIBERSCHWANZZIEGEL VAUDAIRE GLATT 25.5/47 (MO) 

LÄNGSSCHNITT

Alle Angaben zu Dachneigungen, Deckbreiten und Lattweiten siehe ab Seite 118.

Längsschnitt
Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR)
Doppeldach

Stand: 19.01.2022

>2 = 29.0mm—

—>

d = 20

d = 20

20

20

20

DF

2

5

x1

20

20

20

20

FP

TP

(d = 18
-19

 m
it W

asse
rnase)   

     
     

     
     

     
    S

parre
nlänge S

Längsschnitt
Einfachdach

Stand: 19.01.2022

—>

6

40

x2

3

DF

2

2.4

TP

FP

n • L
atte

nweite
 à 33

Dachneigung 30° 40° 50°

Abstand DF (cm) 10.6 10.3 10.0

Abstand x1 (cm) 2.9 4.2 6.0

Abstand x2 (cm) 3.5 5.0 7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

Einfachdach

Variante
Holzschindel 43 cm
Aluschindel max. 39 cm
Abdichtplatte PVC

Normalziegel
½ Ziegel

Normalziegel
½ Ziegel

Querschnitt
Normalziegel
1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR)

4

25.5 25.5 25.512.75

21.5 25.5

Querschnitt
Normalziegel
1/2 Ziegel

Stand: 19.01.2022
Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR)

4

25.525.5 12.7525.5

21.525.5
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

89

Turm- und Reparaturziegel (ZR)

Turmziegel 
12.7/28 *

Reparaturziegel  
16/39 *

Turmziegel 
12.7/28 *

Turmziegel 
12.7/28 *

Lattweite 
cm

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk 
m2 

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette

m2  
Palette

Turmziegel gewellt 12.7/28 28.0 12.7 0.9 8 760 684

Turmziegel antik 12.7/28 28.0 12.7 0.8 8 760 608

Turmziegel glatt 12.7/28 28.0 12.7 1.4 8 760 1’064

Reparaturziegel gewellt 16/39 39.0 16.0 1.6 8 480 768

* Farben und Schnitte bei allen Modellen auf Anfrage

Produziert in Rapperswil BE

BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39

BIBERSCHWANZZIEGEL ANTIK MIT HANDSTRICH 16.5/39

BIBERSCHWANZZIEGEL GLATT 17/39
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FARBENZIEGEL / SPEZIALITÄTEN

Flachschiebeziegel Solar-F (ZR)

Normalziegel 
(ohne Panel)

½ Ziegel Ortgang links Ortgang rechts

Lüfterziegel Glasziegel

naturrot * braun * dunkelbraun anthrazit

38.0 22.3 45.0 25.5 11.7 3.3 7 224 739 19.1

11.4 45.0 14.5 2.6 1.7 7 280 476

27.5 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

24.3 45.0 28.0 2.6 4.5  90 405

22.3 45.0 25.5 3.2 6 192 614

3.8

Lattweite 
cm

Deckbreite 
cm 

Länge  
cm 

Breite  
cm 

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Pal. 

m2  
Palette

Normalziegel
(ohne Panel)

½ Ziegel

Ortgang links

Ortgang rechts

Lüfterziegel

Glasziegel

* auf Bestellung

Produziert in Rapperswil BE
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Panotron Solarziegel PAN

Elektrische Spezifikationen nach STC

Nennleistung PMPP 32 Wp

Nennleistung /m2 96 Wp

Toleranz Nennleistung 0/+5 %

Spannung UMPP 44.16 V

Strom IMMP 730 mA

Leerlaufspannung UOC 53.44 V

Kurzschlussstrom ISC 770 mA

Maximale Systemspannung 600 VDC

Modulwirkungsgrad 14.50 %

Rückstrombelastbarkeit 860 mA

Temperaturkoeffizienten

Kurzschlussstrom ISC +0.03 %/K

Leerlaufspannung UOC –0.35 %/K

Nennleistung PMPP –0.47 %/K

Mechanische Spezifikationen

PV-Zelle Monokristallin

Anzahl der Zellen 4 × 20

Aussenmasse (L × B × H) 4 × (380 × 155 × 9) mm

Gewicht 2.8 kg

Anschlussleitung 290 mm

Elektrischer Anschluss PV-CY05L

Frontabdeckung nicht reflekt. Glas

Rückseitenabdeckung Folienverbund

Rahmenmaterial Kunststoff

Lattweite 38 cm

Normen

IEC 61215 (Anwendungsklasse A)

IEC 61730 (Schutzklasse II)

1 kWp = 10.4 m2 = 32 Module

1 m2 = 3 Module = 12 Ziegel

Leistung *

ABMESSUNGEN IN MM

155

3
8

0

PAN wird auf dem für dieses System entwickelte Flachschiebeziegel Solar-F (ZR) montiert.

* Die angegebene Leistung entspricht dem Stand März 2023.  
Die Solarmodule werden stetig weiterentwickelt. Die jeweils aktuellen 
Werte finden Sie auf www.gasserceramic.ch/photovoltaik
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Panotron Solarmodul FIT

1 kWp = 6.17 m2 = 19 Module (3 Module/m2)

Leistung *

ABMESSUNGEN IN CM

Das neue Panotron Solarmodul FIT 54
Weitere Informationen:

www.gasserceramic.ch/fit54

Zertifikate

89.2

L
at

tw
ei

te
: 

37
.5

–3
8

Leistung

1 kWp = 6.17 m2 = 19 Module (3 Module/m2)

Elektrische Spezifikationen nach STC

Nennleistung PMPP 54 Wp

Nennleistung/m2 162 Wp/m2

Zellwirkungsgrad 22.2 %

Spannung UMPP 5.65 V

Strom IMPP 9.56 A

Leerlaufspannung UOC 6.86 V

Kurzschlussstrom ISC 10.15 A

Toleranz Nennleistung 0/+5 %

Elektrische Leistungsdaten bei STC (1000 W/m2, 25 °C, AM 1.5). 
Messprotokolle sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturkoeffizienten

Nominal Operating Cell 
Temperature (NOCT)

45 °C ± 2 °C

Spannung UOC – 0.30 %/°C

Strom ISC + 0.05 %/°C

Leistung PMPP – 0.35 %/°C

Betriebsbedingungen

Temperatur –40 °C bis + 85 °C

Maximale Systemspannung 1000 V

Rückstrombelastbarkeit 20 A

Maximaler String Sicherung 15 A

Schlagfestigkeit HW 4 Hagel Ø 40 mm 
bei 27.5 m/s

Schutzklasse II

Fugenloses Unterdach Empfohlen, RF3

Entlüftung Gemäss SIA 232/1 
2.2.9.2: + 15mm

Mechanische Spezifikationen

Laminat Struktur Glass-Glass

Front- und Hintenabdeckung 3.2 mm Solar Glass

Zellentyp Monokristallin

Anzahl der Zellen 10 × 6" 
(158.75 × 158.75 mm)

Rahmenmaterial Aluminium,  
schwarz eloxiert

Junction Box 1 bypass Diode, IP67

Stecker MC4 Original (Stäubli)

Aussenmasse (L × B × H) 900 × 445 × 40 mm

Montagemasse (L × B × H) 892 × (375–380) × 40 mm

Gewicht 6.7 kg

Lattweite 37.5 – 38 cm

Normen

IEC 61215 (Anwendungsklasse A)

IEC 61730 (Schutzklasse II)

Garantie

10 Jahre Produktgarantie

90 % der Nennleistung für 12 Jahre

80 % der Nennleistung für 25 Jahre

Abmessungen in cm

Elektrische Spezifikationen nach STC

Nennleistung PMPP 54 Wp

Nennleistung/m2 162 Wp/m2

Zellwirkungsgrad 22.2 %

Spannung UMPP 5.65 V

Strom IMMP 9.56 A

Leerlaufspannung UOC 6.86 V

Kurzschlussstrom ISC 10.15 A

Toleranz Nennleistung 0/+5 %

Temperaturkoeffizienten

Nominal Operating Cell
Temperature (NOCT) 

45 °C ± 2 °C

Spannung UOC –0.30 %/°C

Strom ISC +0.05 %/°C

Leistung PMPP –0.35 %/°C

Mechanische Spezifikationen

Laminat Struktur Glass-Glass

Front- und Hintenabdeckung 3.2 mm Solar Glass

Zellentyp Monokristallin

Anzahl der Zellen 10 x 6"-Zellen 
(158.75 × 158.75 mm)

Rahmenmaterial Aluminium,
schwarz eloxiert

Junction Box 1 bypass Diode, IP67

Stecker MC4 Original (Stäubli)

Aussenmasse (L × B × H) 900 × 445 × 40 mm

Montagemasse (L × B × H) 892 × (375–380) × 40 mm

Gewicht 6.7 kg

Lattweite 37.5–38 cm

Normen

IEC 61215 (Anwendungsklasse A)

IEC 61730 (Schutzklasse II)

Panotron Solarmodul FIT ist kompatibel mit dem Flachschiebeziegel FS 03 (ZR), 
dem Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR) und dem Glattschiebezigel GS 20 (ZR).

* Die angegebene Leistung entspricht dem Stand März 2023.  
Die Solarmodule werden stetig weiterentwickelt. Die jeweils aktuellen 
Werte finden Sie auf www.gasserceramic.ch/photovoltaik
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel Fi 46 (ZR), Firstziegel Fi 46 (Typ BX)

naturrot rot  
nuanciert /e

braun dunkelbraun

braun 
nuanciert /e

altbraun 
nuanciert /e *

gelb  
nuanciert /e *

anthrazit

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel Fi 46 47.0 6.5/8.5 22.5/27.5 18.0/24.0 36.0–38.0 2.4 3.9 120 468

Anfänger rund 47.0 22.5/27.5 4.3

Ender rund 47.0 22.5/27.5 4.0

Anfänger mit Lappen 47.0 22.5/27.5 4.9

Ender mit Lappen 47.0 22.5/27.5 4.7

Firstglocke 3teilig  
Anf./Ender

45.0 7.0

* auf Bestellung

Firstziegel Fi 46

Anfänger rund Ender rund Anfänger  
mit Lappen

Ender  
mit Lappen

Firstglocke  
Anfänger

Firstglocke  
Ender

Produziert in Rapperswil BE
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel Fi 44 (ZR)

Firstziegel Fi 44

Anfänger gerade Ender gerade Anfänger rund Ender rund

Anfänger  
mit Lappen

Ender  
mit Lappen

Firstglocke  
Anfänger

Firstglocke  
Ender

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel Fi 44 45.0 7.5/10.5 20.5/25.0 15.0/21.5 36.0–38.0 2.6–3.0 4.1 100 410

Anfänger gerade 45.0 20.5/25.0 4.5

Ender gerade 45.0 20.5/25.0 4.2

Anfänger rund 45.0 20.5/24.0 3.1

Ender rund 37.5 22.0/23.5 3.4

Anfänger mit Lappen 45.0 20.5/25.0 5.1

Ender mit Lappen 45.0 20.5/25.0 4.9

Firstglocke 3teilig  
Anf./Ender

45.0 7.0

naturrot rot  engobiert rotbraun braun

dunkelbraun antik natur antik rot antik braun

dunkelgrau anthrazit

Produziert in Rapperswil BE
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel Fi 40 (ZR)

Firstziegel Fi 40

Anfänger gerade Ender gerade Anfänger rund Ender rund

Anfänger  
mit Lappen

Ender  
mit Lappen

Firstglocke  
Anfänger

Firstglocke  
Ender

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel Fi 40 41.0 8.0/11.0 16.5/21.0 14.0/18.0 32.0–34.0 2.9–3.1 3.2 140 448

Anfänger gerade 41.0 16.5/21.0 3.1

Ender gerade 41.0 16.5/21.0 2.7

Anfänger rund 41.0 16.5/20.0 3.1

Ender rund 37.0 16.5/21.0 2.8

Anfänger mit Lappen 41.0 16.5/20.5 4.0

Ender mit Lappen 41.0 16.5/21.5 3.8

Firstglocke 3teilig  
Anf./Ender

41.0 6.7

naturrot rot  engobiert rotbraun braun

dunkelbraun antik natur antik rot antik braun

dunkelgrau anthrazit

Produziert in Rapperswil BE
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel Fi 35, Fi 26 (ZR)

Firstziegel Fi 35 Anfänger rund Ender rund

Firstziegel Fi 26 Anfänger rund Ender rund

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel Fi 35 36.0 5.5/7.5 16.0/21.5 11.0/17.0 27.0–29.0 3.4–3.7 2.0 200 400

Anfänger rund 36.0 15.5/19.0 2.0

Ender rund 35.5 16.5/20.5 2.5

Firstziegel Fi 26 27.0 4.5/7.0 13.0/18.5 10.0/15.0 19.0/21.0 4.8–5.3 1.2 300 360

Anfänger rund 29.5 13.0/18.5 1.6

Ender rund 28.5 13.0/18.5 1.6

naturrot rot  engobiert rotbraun braun

dunkelbraun antik natur antik rot antik braun

Produziert in Rapperswil BE
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel Lüfterfirst, Falzfirst (ZR)

Lüfterfirst Verbindungsstück 
(inkl. Abdichtung)

Anfänger/ 
Ender rund

Anfang- und 
 Endplatte

Falzfirstziegel Verbindungsstück Anfänger/
Ender rund

Anfänger/ 
Ender mit Lappen

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Lüfterfirst 45.0 7.5 25.0 22.0 41.0 2.4 5.3 70 371

Verbindungsstück 45.0 25.0 4.8

Anfänger/Ender rund 45.5 25.0 4.6

Anfang- und Endplatte 0.9

Falzfirstziegel 41.0 8.0 21.5 19.0 37.0 2.7 3.7 100 370

Verbindungsstück 41.0 21.5 2.9

Anfänger/Ender rund 41.0 21.5 3.3

Anfänger/Ender  
mit Lappen

41.0 21.5 4.6

naturrot rot  engobiert rotbraun braun

dunkelbraun antik rot dunkelgrau anthrazit

Produziert in Rapperswil BE
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel 16/22 (MO)

Firstziegel 16/22 Anfänger gerade Ender gerade Anfänger rund (Griffe)

Anfänger  
mit Lappen

Ender  
mit Lappen

Firstglocke 16/22  
Anfänger

Firstglocke 16/22 
Ender

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel 16/22 45.0 8.0/10.5 18.5/24.0 15.0/20.5 36.0–38.0 2.6 4.2 10 100 420

Anfänger gerade 45.0 4.6

Ender gerade 45.0 4.2

Anfänger rund (Griffe) 45.0 5.3

Anfänger mit Lappen 45.0 4.9

Ender mit Lappen 45.0  4.6

Firstglocke 3teilig  
Anf./Ender

45.0 7.0

Firstglocke 4teilig 45.0 8.1

naturrot rot  engobiert rotbraun vieilli

naturrot gelb 
geflammt

rotbraun braun 
geflammt

dunkelgrau anthrazit

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel 19 (MO)

Firstziegel 19 Verbindungsstück Anfänger/Ender
gerade

Anfänger/Ender
rund

Anfänger/Ender 
mit Lappen

Firstglocke 19

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel 19 40.5 9.5/10.5 22.0/27.5 19.0/23.0 38.0–38.5 2.6 3.6 12 96 346

Verbindungsstück 40.5 4.2

Anfänger/Ender gerade 40.5 4.3

Anfänger/Ender rund 40.5 4.4

Anfänger/Ender  
mit Lappen

40.5 4.6

Firstglocke 19 40.5 4.7

naturrot vieilli naturrot gelb 
geflammt

rotbraun braun 
geflammt

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Firstziegel 130 (MO)

Firstziegel 130 Verbindungsstück Anfänger/Ender  
gerade

Anfänger / Ender  
mit Lappen

Länge  
cm 

Innen höhe 
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk 

Stk  
Paket 

Stk  
Palette 

Gewicht 
Palette 

Firstziegel 130 38.0 7.0/8.5 23.0/26.5 19.5/23.5 35.0–36.0 2.7 2.9 15 120 348

Verbindungsstück 38.0 3.3

Anfänger/Ender gerade 38.0 3.3

Anfänger/Ender  
mit Lappen

38.0 4.1

Maximale Dachneigung: 32°

naturrot vieilli dunkelbraun dunkelgrau

anthrazit

Produziert in Corcelles-près-Payerne
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Coppiziegel (ZR)

Coppi 30 Coppi 40

Länge 
cm

Innen höhe  
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk

Stk  
Palette

Gewicht 
Palette 

Coppi 30 30.0 5.2 13.0 9.6 14 1.6 450 720

Coppi 40 40.0 5.2 13.0 9.6 14 2.1 390 819

* auf Bestellung

naturrot * engobierte 
Farben *

Produziert in Rapperswil BE
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ZIEGEL / SPEZIALITÄTEN FARBEN

Römerziegel (Typ BX)

Römerziegel

Länge 
cm

Innen höhe  
cm

ø aussen  
cm

ø innen  
cm

Deck länge 
cm

Stk  
m2

Stk  
m1 

Gewicht  
Stk

Stk  
Palette

Gewicht 
Palette 

Römerziegel 42.0 4.5/7.5 13.0/20.0 10.0/17.0 25.0–34.0 3.0–4.0 2.3 200 460

rot  
nuanciert /e

Produziert in Rapperswil BE



117

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

117

Zubehör

Schneestopp 
Falzziegel

Schneestopp 
Biberschwanzziegel

Firstklammern 
Fi 44, Fi 40 und 16/22

Firstklammern 
Lüfterfirst

Sturmklammern Nr. 1 + 2  
für Falz- und   

Biberschwanzziegel

Sturmklammern Nr. 3  
für Pfannenziegel 

Innenbefestigungs- 
klammern für Falzziegel – 

zum Einhängen

Gitter zu Lüfterziegel 
 

Kompriband Hanno Traufkamm Kaltengobe pro Farbe 

Ausführung Farben Verpackung Einheit

Schneestopp Falzziegel verzinkt/kunststoffbeschichtet rot, braun, anthrazit 100 Stk Stk

Schneestopp Biberschwanzziegel verzinkt/kunststoffbeschichtet rot, braun, anthrazit 100 Stk Stk

Firstklammern Fi 44/Fi 40
verzinkt 200 Stk Stk

Kupfer 100 Stk Stk

Firstklammern 16/22 verzinkt 200 Stk Stk

Firstklammern Lüfterfirst rostfreier Stahl 50 Stk Stk

Sturmklammern für  
Falz- und Biberschwanzziegel

verzinkt, Typ Nr. 1+2 250 Stk Stk 

Kupfer, Typ Nr. 1+2 250 Stk Stk

Sturmklammern Pfannenziegel
verzinkt Typ Nr. 3 250 Stk Stk

Kupfer, Typ Nr. 3 500 Stk Stk

Innenbefestigungsklammern Falzziegel verzinkt, zum Einhängen 250 Stk Stk

Gitter zu Lüfterziegel  
(mit Ziegel mitgeliefert)

verzinkt/kunststoffbeschichtet rot 1 Stk 

Kompriband Hanno Kunststoff 1 m1 

Traufkamm Kunststoff rot 1 m1 

Kaltengobe pro Farbe 1 kg
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DACHNEIGUNGEN

Die Dachziegel können ihre Funktion als Schutz gegen Feuchtigkeit und Frost auf die 
Dauer nur dann erfüllen, wenn die empfohlenen Dach neigungen nicht unterschritten 
werden. Die Minimalneigungen für die verschiedenen Ziegelarten sind abhängig  
von der Konstruktion des  Unterdaches, der Sparrenlänge und den klimatischen Verhält
nissen.  
Es gelten folgende Richtwerte: 

10° bis 14°  Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung mit  
zusätzlichen Massnahmen

15° bis 17°  Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung

18° bis 19°  Unterdach für erhöhte Beanspruchung

ab 20°  Unterdach für normale Beanspruchung

Bei besonderen Bedingungen wie grosse Sparren länge, exponierte Lage oder Höhenlage 
ab 600 m sind grössere Neigungen erforderlich. Grössere Neigungen wirken sich auf  
die Regen eintragssicherheit und die Dauer haftigkeit der Dachkonstruktion vorteilhaft 
aus.

Bei Dächern mit geringer Neigung und bei Tonnen dächern im flachen Teil, die eine 
Ausführung für ausserordentliche Belastung erfordern, sind nur speziell gedichtete 
Befestigungen zulässig mit KunststoffAuflagern, die die Konterlattung zur Vermeidung 
dauernder Durchnässung vom  Unterdach abheben. Besonderes Augenmerk gilt in  
jedem Fall den Befestigungen der Lattung und Konterlattung der Deckung bei der 
Ausführung des Unterdaches.

Anwendungen

 Dachneigungen am Sparren gemessen (in °)

1–5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 35 40

Flachschiebeziegel FS 03 (ZR)

Schiebeziegel Joran (MO) 

Juraziegel J 72 (ZR)

Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

Bergmuldenziegel BM 72 (ZR)

Muldenziegel M 72 (ZR)

Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)

Schiebeziegel Bornan (MO)

Pfannenziegel P 72 (ZR)

Biberschwanzziegel (ZR) (MO) (Typ BX)

Solarziegel Panotron Solar-F (ZR)

1–5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 35 40

 Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung mit zusätzlichen Massnahmen

 Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung

 Unterdächer für erhöhte Beanspruchung

 Unterdächer für normale Beanspruchung

Zu berücksichtigen
 Sparrenlänge
 Lüftungsquerschnitt
 Höhe über Meer
 Minimale Neigung am Ziegel  
 gemessen für Wasserabfluss 1°
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DECKBREITEN (DB)

So bestimmen Sie die Deckbreite

Distanz L 

Deckbreite AK/AK Deckmaterial 

n x Db Distanz R  

Für die Berechnung der Eindeckungsbreite eines Daches gilt die 
mittlere Deckbreite. Nur sie garantiert eine optimale Dichtig keit.  
Mit dem seitlichen Spiel von ± 2 mm können kleine Massabweichungen, 
die beim Naturprodukt Tondachziegel normal sind, kompensiert 
werden. Wird von der mittleren Deckbreite abgewichen, müssen die 
effektiven Werte der gelieferten Ziegel auf dem Bauplatz vom  
Dachdecker ermittelt werden.

Anz.
Fache

M 72 (ZR)
BM 72 (ZR)

P 72 (ZR) J 72 (ZR) Joran (MO) 
Bornan (MO)

FS 03 (ZR)
MS 95 (ZR)
GS 20 (ZR)

Solar-F (ZR)

 1 20.5 20.9 21.1 22.0 22.3

 2 41.0 41.8 42.2 44.0 44.6

 3 61.5 62.7 63.3 66.0 66.9

 4 82.0 83.6 84.4 88.0 89.2

 5 102.5 104.5 105.5 110.0 111.5

 6 123.0 125.4 126.6 132.0 133.8

 7 143.5 146.3 147.7 154.0 156.1

 8 164.0 167.2 168.8 176.0 178.4

 9 184.5 188.1 189.9 198.0 200.7

10 205.0 209.0 211.0 220.0 223.0

11 225.5 229.9 232.1 242.0 245.3

12 246.0 250.8 253.2 264.0 267.6

13 266.5 271.7 274.3 286.0 289.9

14 287.0 292.6 295.4 308.0 312.2

15 307.5 313.5 316.5 330.0 334.5

16 328.0 334.4 337.6 352.0 356.8

17 348.5 355.3 358.7 374.0 379.1

18 369.0 376.2 379.8 396.0 401.4

19 389.5 397.1 400.9 418.0 423.7

20 410.0 418.0 422.0 440.0 446.0

21 430.5 438.9 443.1 462.0 468.3

22 451.0 459.8 464.2 484.0 490.6

23 471.5 480.7 485.3 506.0 512.9

24 492.0 501.6 506.4 528.0 535.2

25 512.5 522.5 527.5 550.0 557.5

Anz.
Fache

M 72 (ZR)
BM 72 (ZR)

P 72 (ZR) J 72 (ZR) Joran (MO) 
Bornan (MO)

FS 03 (ZR)
MS 95 (ZR)
GS 20 (ZR)

Solar-F (ZR)

26 533.0 543.4 548.6 572.0 579.8

27 553.5 564.3 569.7 594.0 602.1

28 574.0 585.2 590.8 616.0 624.4

29 594.5 606.1 611.9 638.0 646.7

30 615.0 627.0 633.0 660.0 669.0

31 635.5 647.9 654.1 682.0 691.3

32 656.0 668.8 675.2 704.0 713.6

33 676.5 689.7 696.3 726.0 735.9

34 697.0 710.6 717.4 748.0 758.2

35 717.5 731.5 738.5 770.0 780.5

36 738.0 752.4 759.6 792.0 802.8

37 758.5 773.3 780.7 814.0 825.1

38 779.0 794.2 801.8 836.0 847.4

39 799.5 815.1 822.9 858.0 869.7

40 820.0 836.0 844.0 880.0 892.0

41 840.5 856.9 865.1 902.0 914.3

42 861.0 877.8 886.2 924.0 936.6

43 881.5 898.7 907.3 946.0 958.9

44 902.0 919.6 928.4 968.0 981.2

45 922.5 940.5 949.5 990.0 1003.5

46 943.0 961.4 970.6 1012.0 1025.8

47 963.5 982.3 991.7 1034.0 1048.1

48 984.0 1003.2 1012.8 1056.0 1070.4

49 1004.5 1024.1 1033.9 1078.0 1092.7

50 1025.0 1045.0 1055.0 1100.0 1115.0
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ezieg

el Jo
ran

 (M
O

)
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R
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38.0 cm

D
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ic Falzziegelsortim

ent um
fasst einerseits Schiebeziegel m
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flex i bler Lattw
eite, andererseits spezifische Produkte m

it einem
 begrenzten Lattenspiel.  

D
ie entsprechenden W

erte pro Sorte sind in der Tabelle aufgeführt.

FA
L

Z
Z

IE
G

E
L

A
nzahl Fache

m
ittel

m
ittel

1
30.1

30.2
30.3

30.4
30.5

30.6
30.7

30.8
30.9

33.9
34.0

34.1
34.2

34.3
34.4

34.5
34.6

34.7
34.8

34.9
35.0

35.1
35.2

35.3
35.4

35.5
35.6

35.7
35.8

35.9
36.0

2
60.2

60.4
60.6

60.8
61.0

61.2
61.4

61.6
61.8

67.8
68.0

68.2
68.4

68.6
68.8

69.0
69.2

69.4
69.6

69.8
70.0

70.2
70.4

70.6
70.8

71.0
71.2

71.4
71.6

71.8
72.0

3
90.3

90.6
90.9

91.2
91.5

91.8
92.1

92.4
92.7

101.7
102.0

102.3
102.6

102.9
103.2

103.5
103.8

104.1
104.4

104.7
105.0

105.3
105.6

105.9
106.2

106.5
106.8

107.1
107.4

107.7
108.0

4
120.4

120.8
121.2

121.6
122.0

122.4
122.8

123.2
123.6

135.6
136.0

136.4
136.8

137.2
137.6

138.0
138.4

138.8
139.2

139.6
140.0

140.4
140.8

141.2
141.6

142.0
142.4

142.8
143.2

143.6
144.0

5
150.5

151.0
151.5

152.0
152.5

153.0
153.5

154.0
154.5

169.5
170.0

170.5
171.0

171.5
172.0

172.5
173.0

173.5
174.0

174.5
175.0

175.5
176.0

176.5
177.0

177.5
178.0

178.5
179.0

179.5
180.0

6
180.6

181.2
181.8

182.4
183.0

183.6
184.2

184.8
185.4

203.4
204.0

204.6
205.2

205.8
206.4

207.0
207.6

208.2
208.8

209.4
210.0

210.6
211.2

211.8
212.4

213.0
213.6

214.2
214.8

215.4
216.0

7
210.7

211.4
212.1

212.8
213.5

214.2
214.9

215.6
216.3

237.3
238.0

238.7
239.4

240.1
240.8

241.5
242.2

242.9
243.6

244.3
245.0

245.7
246.4

247.1
247.8

248.5
249.2

249.9
250.6

251.3
252.0

8
240.8

241.6
242.4

243.2
244.0

244.8
245.6

246.4
247.2

271.2
272.0

272.8
273.6

274.4
275.2

276.0
276.8

277.6
278.4

279.2
280.0

280.8
281.6

282.4
283.2

284.0
284.8

285.6
286.4

287.2
288.0

9
270.9

271.8
272.7

273.6
274.5

275.4
276.3

277.2
278.1

305.1
306.0

306.9
307.8

308.7
309.6

310.5
311.4

312.3
313.2

314.1
315.0

315.9
316.8

317.7
318.6

319.5
320.4

321.3
322.2

323.1
324.0

10
301.0

302.0
303.0

304.0
305.0

306.0
307.0

308.0
309.0

339.0
340.0

341.0
342.0

343.0
344.0

345.0
346.0

347.0
348.0

349.0
350.0

351.0
352.0

353.0
354.0

355.0
356.0

357.0
358.0

359.0
360.0

11
331.1

332.2
333.3

334.4
335.5

336.6
337.7

338.8
339.9

372.9
374.0

375.1
376.2

377.3
378.4

379.5
380.6

381.7
382.8

383.9
385.0

386.1
387.2

388.3
389.4

390.5
391.6

392.7
393.8

394.9
396.0

12
361.2

362.4
363.6

364.8
366.0

367.2
368.4

369.6
370.8

406.8
408.0

409.2
410.4

411.6
412.8

414.0
415.2

416.4
417.6

418.8
420.0

421.2
422.4

423.6
424.8

426.0
427.2

428.4
429.6

430.8
432.0

13
391.3

392.6
393.9

395.2
396.5

397.8
399.1

400.4
401.7

440.7
442.0

443.3
444.6

445.9
447.2

448.5
449.8

451.1
452.4

453.7
455.0

456.3
457.6

458.9
460.2

461.5
462.8

464.1
465.4

466.7
468.0

14
421.4

422.8
424.2

425.6
427.0

428.4
429.8

431.2
432.6

474.6
476.0

477.4
478.8

480.2
481.6

483.0
484.4

485.8
487.2

488.6
490.0

491.4
492.8

494.2
495.6

497.0
498.4

499.8
501.2

502.6
504.0

15
451.5

453.0
454.5

456.0
457.5

459.0
460.5

462.0
463.5

508.5
510.0

511.5
513.0

514.5
516.0

517.5
519.0

520.5
522.0

523.5
525.0

526.5
528.0

529.5
531.0

532.5
534.0

535.5
537.0

538.5
540.0

16
481.6

483.2
484.8

486.4
488.0

489.6
491.2

492.8
494.4

542.4
544.0

545.6
547.2

548.8
550.4

552.0
553.6

555.2
556.8

558.4
560.0

561.6
563.2

564.8
566.4

568.0
569.6

571.2
572.8

574.4
576.0

17
511.7

513.4
515.1

516.8
518.5

520.2
521.9

523.6
525.3

576.3
578.0

579.7
581.4

583.1
584.8

586.5
588.2

589.9
591.6

593.3
595.0

596.7
598.4

600.1
601.8

603.5
605.2

606.9
608.6

610.3
612.0

18
541.8

543.6
545.4

547.2
549.0

550.8
552.6

554.4
556.2

610.2
612.0

613.8
615.6

617.4
619.2

621.0
622.8

624.6
626.4

628.2
630.0

631.8
633.6

635.4
637.2

639.0
640.8

642.6
644.4

646.2
648.0

19
571.9

573.8
575.7

577.6
579.5

581.4
583.3

585.2
587.1

644.1
646.0

647.9
649.8

651.7
653.6

655.5
657.4

659.3
661.2

663.1
665.0

666.9
668.8

670.7
672.6

674.5
676.4

678.3
680.2

682.1
684.0

20
602.0

604.0
606.0

608.0
610.0

612.0
614.0

616.0
618.0

678.0
680.0

682.0
684.0

686.0
688.0

690.0
692.0

694.0
696.0

698.0
700.0

702.0
704.0

706.0
708.0

710.0
712.0

714.0
716.0

718.0
720.0

21
632.1

634.2
636.3

638.4
640.5

642.6
644.7

646.8
648.9

711.9
714.0

716.1
718.2

720.3
722.4

724.5
726.6

728.7
730.8

732.9
735.0

737.1
739.2

741.3
743.4

745.5
747.6

749.7
751.8

753.9
756.0

22
662.2

664.4
666.6

668.8
671.0

673.2
675.4

677.6
679.8

745.8
748.0

750.2
752.4

754.6
756.8

759.0
761.2

763.4
765.6

767.8
770.0

772.2
774.4

776.6
778.8

781.0
783.2

785.4
787.6

789.8
792.0

23
692.3

694.6
696.9

699.2
701.5

703.8
706.1

708.4
710.7

779.7
782.0

784.3
786.6

788.9
791.2

793.5
795.8

798.1
800.4

802.7
805.0

807.3
809.6

811.9
814.2

816.5
818.8

821.1
823.4

825.7
828.0

24
722.4

724.8
727.2

729.6
732.0

734.4
736.8

739.2
741.6

813.6
816.0

818.4
820.8

823.2
825.6

828.0
830.4

832.8
835.2

837.6
840.0

842.4
844.8

847.2
849.6

852.0
854.4

856.8
859.2

861.6
864.0

25
752.5

755.0
757.5

760.0
762.5

765.0
767.5

770.0
772.5

847.5
850.0

852.5
855.0

857.5
860.0

862.5
865.0

867.5
870.0

872.5
875.0

877.5
880.0

882.5
885.0

887.5
890.0

892.5
895.0

897.5
900.0

26
782.6

785.2
787.8

790.4
793.0

795.6
798.2

800.8
803.4

881.4
884.0

886.6
889.2

891.8
894.4

897.0
899.6

902.2
904.8

907.4
910.0

912.6
915.2

917.8
920.4

923.0
925.6

928.2
930.8

933.4
936.0

27
812.7

815.4
818.1

820.8
823.5

826.2
828.9

831.6
834.3

915.3
918.0

920.7
923.4

926.1
928.8

931.5
934.2

936.9
939.6

942.3
945.0

947.7
950.4

953.1
955.8

958.5
961.2

963.9
966.6

969.3
972.0

28
842.8

845.6
848.4

851.2
854.0

856.8
859.6

862.4
865.2

949.2
952.0

954.8
957.6

960.4
963.2

966.0
968.8

971.6
974.4

977.2
980.0

982.8
985.6

988.4
991.2

994.0
996.8

999.6
1002.4

1005.2
1008.0

29
872.9

875.8
878.7

881.6
884.5

887.4
890.3

893.2
896.1

983.1
986.0

988.9
991.8

994.7
997.6

1000.5
1003.4

1006.3
1009.2

1012.1
1015.0

1017.9
1020.8

1023.7
1026.6

1029.5
1032.4

1035.3
1038.2

1041.1
1044.0

30
903.0

906.0
909.0

912.0
915.0

918.0
921.0

924.0
927.0

1017.0
1020.0

1023.0
1026.0

1029.0
1032.0

1035.0
1038.0

1041.0
1044.0

1047.0
1050.0

1053.0
1056.0

1059.0
1062.0

1065.0
1068.0

1071.0
1074.0

1077.0
1080.0

31
933.1

936.2
939.3

942.4
945.5

948.6
951.7

954.8
957.9

1050.9
1054.0

1057.1
1060.2

1063.3
1066.4

1069.5
1072.6

1075.7
1078.8

1081.9
1085.0

1088.1
1091.2

1094.3
1097.4

1100.5
1103.6

1106.7
1109.8

1112.9
1116.0

32
963.2

966.4
969.6

972.8
976.0

979.2
982.4

985.6
988.8

1084.8
1088.0

1091.2
1094.4

1097.6
1100.8

1104.0
1107.2

1110.4
1113.6

1116.8
1120.0

1123.2
1126.4

1129.6
1132.8

1136.0
1139.2

1142.4
1145.6

1148.8
1152.0

33
993.3

996.6
999.9

1003.2
1006.5

1009.8
1013.1

1016.4
1019.7

1118.7
1122.0

1125.3
1128.6

1131.9
1135.2

1138.5
1141.8

1145.1
1148.4

1151.7
1155.0

1158.3
1161.6

1164.9
1168.2

1171.5
1174.8

1178.1
1181.4

1184.7
1188.0

34
1023.4

1026.8
1030.2

1033.6
1037.0

1040.4
1043.8

1047.2
1050.6

1152.6
1156.0

1159.4
1162.8

1166.2
1169.6

1173.0
1176.4

1179.8
1183.2

1186.6
1190.0

1193.4
1196.8

1200.2
1203.6

1207.0
1210.4

1213.8
1217.2

1220.6
1224.0

35
1053.5

1057.0
1060.5

1064.0
1067.5

1071.0
1074.5

1078.0
1081.5

1186.5
1190.0

1193.5
1197.0

1200.5
1204.0

1207.5
1211.0

1214.5
1218.0

1221.5
1225.0

1228.5
1232.0

1235.5
1239.0

1242.5
1246.0

1249.5
1253.0

1256.5
1260.0

36
1083.6

1087.2
1090.8

1094.4
1098.0

1101.6
1105.2

1108.8
1112.4

1220.4
1224.0

1227.6
1231.2

1234.8
1238.4

1242.0
1245.6

1249.2
1252.8

1256.4
1260.0

1263.6
1267.2

1270.8
1274.4

1278.0
1281.6

1285.2
1288.8

1292.4
1296.0

M
uld

enzieg
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P
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1  RAPPERSWIL BE 

2  SCHÜPFEN BE

3  CORCELLES VD 

4  PEYRES-POSSENS VD

1
2

3

4

A
U

S DEM HAUSE GASSER CERA
M

IC

SCHWEIZER QUALITÄT 

UNSERE STANDORTE

STARK IM ELEMENT. 
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C
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BARDONNEX
c/o Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8 
CH-3255 Rapperswil BE 
T +41 31 879 65 00

0
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2
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