G GASSER CERAMIC

Leistungserkldrung ZS-01-CF-2015

Ziegelei Schiipfen

1.  Kenncode des Produktetyps:

CapofFisso

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes

Siehe Aufdruck Mortelsack

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemdss der anwendbaren harmonisierten techn. Sperzifikation.

Dinnbettmortel, zur Anwendung bei Innen- und Aussenmavuerwerk

4.  Name, eingefragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemadss Art. 11 Absatz 5

G GASSER CERAMIC

Ziegelei Rapperswil
Ziegelei 8
CH - 3255 Rapperswil / Bern

Werk Schiipfen

5. Kontaktanschrift des Bevollmd&chtigten
sieche Nummer 4

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts
gemass Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst
wird:

EN 998-2
NB 2116: S-Cert AG, CH-5103 Wildegg



G GASSER CERAMIC

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten | A1
Druckfestigkeit | >10 N/mm?2
Anfangsscherfestigkeit | >0.30 N/mm?2
Wassersaufnahme | NPD
Chloridgehalt | <0.1 M. %

Wasserdampfdurchldssigkeit

5/35 (Tabellenwert nach EN 1745)

Warmeleitfahigkeit A 10, ary

P = 50%

<0.83 W/(m K)

P =90%

<0.93 W/(mK)

Trockenrohdichte | NPD
Dauerhaftigkeit / Frostwiderstand | NPD
Zusammensetzung | NPD

Gefdhrliche Stoffe | Siehe SDB

Die Leistung des Produkts gemdss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung

nach Nummer 8.

Verantwortlich fUr die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemdéss Nummer 4.

Unterzeichnet fUr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Beat MUhlethaler (Gruppenleitung Technik)

Rapperswil BE, den 01.07.2016

Matthias Schonle (Leiter QS)



