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1 Silencio | 2 Swissmodul ou MXE | 3 Laine 

minérale | 4 Vide d’air 1 cm | 5 Bande phonique, 

Type PS 81 ou similaire | 6 Joint de dilatation 

dans le crépi extérieur | 7 Treillis de pontage | 

8 Crépi de fond léger | 9 Treillis d’armature

MUR DE SÉPARATION  
ENTRE APPARTEMENTS
Éch: 1/20, vue en plan

DÉTAILS D’EXÉCUTION

WOHNUNGSTRENNWAND

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz
MST: 1/20, Grundriss

Zweischalig gestossen
Schicht ohne Armierung Schicht mit Armierung

Trennen der Aussenwandschalen komplett
mit 2 cm mineralischer Dämmung (Glas-
oder Steinwolle)(--> Dilatationsfuge).
Für die stumpf gestossenen
Mauerwerksschalen sind  pro Geschoss
mindestens 3 Stück Anschlussbewehrungen
(Gewebegitter) vorzusehen.

Schicht ohne Armierung

Zweischalig eingebunden
Schicht ohne Armierung

Wohnungstrennwand aus Beton.
Beiderseits der Wand wird eine
mineralische Dämmung, als Trennung
zum Mauerwerk angeordnet, die auf
einer Seite bis zur Aussenseite des
Mauerwerks geführt wird, z.B. Typ PS 81
oder gleichwertig, Dicke 10 bis 15 mm.
Auf der Aussenseite erfolgt die
Vormauerung mit dem Silencio-Backstein.
In diesem Bereich wird im Putz eine
Rissbrücke angeordnet.

Betonwand eingebunden

Zweilschalige Wohnungstrennwand mit
mit mineralischer Dämmung.
Nach aussen, im Bereich der Vormauerung,
Trennung mittels Dämmstreifen,
z.B. Typ PS 81, Dicke 10 bis 15 mm.
Die Vormauerung erfolgt mit dem
Silencio-Backstein. In diesem Bereich wird im
Putz eine Rissbrücke angeordnet.

Stand 22.11.2022

Schicht 1 Schicht 2

1 Silencio
2 Swissmodul oder MXE
3 Capo
4 Mineralwolle
5 Toleranzraum 1 cm
6 Akustik-Dämmstreifen, Typ PS 81 o. glw.
7 DILA-Fuge im Aussenputz
8 Rissbrücke
9 Leichtgrundputz

10 Gewebegitter
11 Betonwand
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Interrompre la maçonnerie Capo par un 
joint de dilatation de 2 cm, rempli d’une 
isolation en laine minérale (laine de verre 
ou laine de roche). Prévoir dans les murs 
intérieurs 3 bandes d’armatures de liaison 
minimum par étage.

Sur un coté du mur, prévoir la prolonga-
tion de l’isolation minérale, par ex. type 
PS 81 ou similaire, épaisseur 10 à 15 mm, 
jusqu’à l’extérieur de la façade. Le dou-
blage de la tête de mur doit être réalisé 
avec de la brique phonique type Silencio. 
Prévoir dans le mur intérieur 3 bandes 
d’armatures minimum par étage. Dans 
cette zone, mise en place d’un treillis 
de pontage dans le crépi extérieur.

Poser un isolant minéral type PS 81 ou 
similaire de 10 à 15 mm d’épaisseur de 
chaque coté du mur béton avec un prolon-
gement de l’isolant sur un seul coté jusqu’à 
l’extérieur de la façade. Le doublage de la 
tête du mur béton doit être réalisé avec de 
la brique phonique type Silencio. Dans 
cette zone, mise en place d’un treillis de 
pontage dans le crépi extérieur.

Double mur avec empochement

rang sans armatures

Mur béton avec empochement

rang 1

rang avec armatures

rang 2

Double mur bout à bout

rang sans armatures rang avec armatures
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